
 

 

 

Diese Bedienungsanleitung bezieht sich auf den Prowise Touchscreen One mit den folgenden Modellnummern: 

- 65": PW.1.16065.0001 

- 75": PW.1.16075.0001 

- 86": PW.1.16086.0001 
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2. Wichtige Sicherheitshinweise 

2.1. Sicherheit 

ǒ Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Touchscreens! Das Öffnen des Gehäuses kann einen elektrischen 

Schlag oder einen Kurzschluss verursachen. 

ǒ Verwenden Sie den Touchscreen niemals bei Gewitter und trennen Sie das Netzkabel von der 

Stromversorgung, um Beschädigungen durch Blitzschlag zu vermeiden. 

ǒ Stellen Sie sicher, dass der Touchscreen nicht nass werden kann! Dies kann zu Kurzschlüssen und 

Stromschlägen führen. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser und platzieren Sie keine 

Gegenstände auf oder neben dem Gerät, die Flüssigkeiten enthalten. 

ǒ Übermäßige Lautstärke verursacht dauerhafte Gehörschäden. Wenn das Gerät über einen längeren 

Zeitraum bei hoher Lautstärke verwendet wird, kann dies zu Gehörschäden beim Zuhörer führen. 

ǒ Verwenden Sie nur Komponenten und Zubehör, welches von Prowise geliefert wurde. 

ǒ Schalten Sie den Touchscreen aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz, bevor Sie ein Modul wechseln. 

ǒ Führen Sie keine Objekte in die Öffnungen des Touchscreens ein, die nicht dafür vorgesehen sind. Das 

kann zu Kurzschlüssen und selbst zu Brand führen.  

2.2. Platzierung 

ǒ Wir empfehlen, den Touchscreen weder selbst zu installieren noch ihn durch Dritte installieren zu 

lassen. Überlassen Sie die Installation bzw. Montage des Touchscreens Prowise oder einem zertifizierten 

Prowise-Partner, um mögliche Schäden zu vermeiden. Prowise ist nicht verantwortlich für Schäden oder 

Verletzungen, die durch falsche Installation von Dritten verursacht werden. Durch falsche Installation 

von Dritten verursachte Schäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt. 

ǒ Installieren oder platzieren Sie den Touchscreen nicht an einer instabilen Wand oder auf einem 

instabilen Boden. 

ǒ Verwenden Sie den Touchscreen nicht in einem industriellen Umfeld, in dem er häufig Vibrationen 

und/o Staub ausgesetzt ist. 

ǒ Platzieren Sie den Touchscreen nicht in der Nähe von Geräten, die Wärme erzeugen. 

ǒ Stellen Sie sicher, dass sämtliche Lüftungsöffnungen an der Rückseite des Touchscreens frei und 

unbedeckt sind, damit heiße Luft entweichen kann. 

ǒ Schließen Sie den Touchscreen ausschließlich an eine geerdete Steckdose an. 

 

 

 

¹

WARNUNG! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise (separates¹
Dokument) sorgfýltig, bevor Sie den Prowise Touchscreen One verwenden. Beachten Sie die auf dem¹
Gerýt, im Bedienungsanleitung und in den Sicherheitshinweisen angegebenen Warnungen. Bewahren¹
Sie die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung stets in Reichweite auf.¹
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2.3. Reparatur 

Reparieren Sie den Touchscreen niemals selbst! 

 

 

Um Schäden zu vermeiden, wenden Sie sich bei einem Defekt immer an Prowise oder einen zertifizierten Partner. 

Die Kontaktinformationen finden Sie unter: ��www.prowise.com/de/kontakt��.  

2.4. Umwelt 

ǒ Trennen Sie den Bildschirm vom Stromnetz, wenn er über einen längeren Zeitraum nicht verwendet 

wird. 

ǒ Die Leistungsaufnahme im Standby-Modus beträgt < 0,5 Watt. 

ǒ Der Prowise Touchscreen One ist ENERGY STAR-zertifiziert. 

ǒ Wenn der Touchscreen nicht mehr verwendbar ist, kann er an einer ausgewiesenen Sammelstelle 

entsorgt werden. 

 

 

   

 

 

 

 

WARNUNG! Warnung im Hinblick auf stromfĕhrende Bauteile! ïffnen Sie niemals das Gehýuse des¹
Touchscreens! Dies kann einen elektrischen Schlag, einen Kurzschluss oder sogar einen Brand¹
verursachen. Zudem kann dies zu Verletzungen oder Schýden bei Ihnen selbst und/oder dem¹
Touchscreen fĕhren.¹

 
ACHTUNG! Wenn WOL (Wake-on-Lan) und WOS (Wake-on-Source) aktiviert sind, erhďht dies den¹
Stromverbrauch im Standby-Modus!¹
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2.5 Recycling und Entsorgung 

Wenn Sie Fragen zur richtigen Entsorgung Ihres Touchscreens haben, wenden Sie sich bitte an Prowise oder 

einen zertifizierten Partner. 

 

 

�9�H�U�S�D�F�N�X�Q�J�{

Um Transportschäden zu vermeiden, wird das Gerät verpackt geliefert. Die Verpackung besteht aus 

wiederverwendbaren bzw. recycelbaren Ressourcen. 

 

 

�*�H�U�¿�W�{

Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll. Informieren Sie sich über die 

Möglichkeiten einer umweltgerechten und sachgerechten Entsorgung. 

 

 

�%�D�W�W�H�U�L�H�Q�{

Entladene oder defekte Batterien gehören nicht in den Haushaltsabfall. Entsorgen Sie diese bei einer 

Sammelstelle für Altbatterien. Die Fernbedienung verwendet 1,5-V-AAA-Batterien. 
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3. Installation 
Ein Prowise-zertifizierter Mechaniker installiert den Prowise Touchscreen bei Lieferung und vergewissert sich, 

dass der Bildschirm betriebsbereit ist. Wenn Sie entgegen unserer Empfehlung den Bildschirm selbst installieren 

oder von jemand anderem installieren lassen möchten, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte: 

 

ǒ Installieren Sie den Touchscreen nicht allein. 

ǒ Verwenden Sie für die Montage des Prowise Touchscreens an der Wand eine zertifizierte Prowise 

Wandhalterung (nicht im Lieferumfang enthalten). 

ǒ Verwenden Sie für die Montage des Bildschirms auf einem Prowise Liftsystem eine Prowise 

VESA-Halterung (im Lieferumfang eines Prowise-Liftsystems enthalten). 

ǒ Vergewissern Sie sich, dass die Wand stark genug ist, um das Gewicht des Touchscreens zu tragen. 

ǒ Schließen Sie die Kabel an (welche Kabel Sie benötigen, hängt davon ab, welche externen Geräte Sie 

verwenden, bzw. welche weiteren externen Quellen – beispielsweise ein Liftsystem – eingebunden 

sind). 

ǒ Wenn Sie ein OPS-PC-Modul verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass das Modul korrekt eingesetzt 

und verriegelt ist. Installieren Sie das PC-Modul, wie im Kapitel „PC-Modul installieren“ beschrieben. 

ǒ Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel erst angeschlossen wird, nachdem die oben genannten Elemente 

angeschlossen wurden und verwenden Sie nur das von Prowise gelieferte Netzkabel. 

 

 

3.1. Aufstellort 

Bitte befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen – so garantieren Sie das zuverlässige Funktionieren und eine 

lange Lebensdauer Ihres Touchscreens. 

 

Schützen Sie sowohl den Touchscreen als auch alle angeschlossenen Geräte vor Wasser und vermeiden Sie Staub 

und Hitze. Platzieren Sie den Touchscreen nicht in der Nähe von Geräten, die Wärme produzieren oder in der 

Nähe von Wasser. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu Defekten oder Schäden an dem Touchscreen 

führen. 

 

Der Prowise Touchscreen kann bei einer Umgebungstemperatur von 0 °C bis +38 °C (32 °F bis 100,4 °F) und einer 

relativen Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 90 % (ohne Kondensation) verwendet werden. Im ausgeschalteten 

 

 

 

 
VORSICHT! Prowise ist nicht verantwortlich fĕr Schýden oder Verletzungen, die durch die falsche¹
Installation des Touchscreens von Dritten verursacht werden. Durch falsche Installation von Dritten¹
verursachte Schýden an dem Touchscreen sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Wenn Sie Fragen zur¹
Installation haben, wenden Sie sich stets an Prowise oder einen zertifizierten Partner.¹¹
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Zustand kann der Touchscreen bei einer Temperatur von -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis 140 °F) und einer relativen 

Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 90 % (ohne Kondensation) gelagert werden. 

 

Installieren Sie den Touchscreen auf einem/einer stabilen, vibrationsfreien Boden/Wand, um Schäden am 

Touchscreen zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass sämtliche Lüftungsöffnungen an der Rückseite des 

Bildschirms frei und unbedeckt sind, damit heiße Luft entweichen kann. 

 

 

3.2. Verkabelung 

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel von Prowise, um den Prowise Touchscreen an das 

Stromnetz anzuschließen. Der Touchscreen muss in der Nähe der Steckdose platziert werden, und die Steckdose 

sollte leicht zu erreichen sein. Halten Sie die Kabel von Laufwegen fern – so vermeiden Sie, dass jemand darauf 

tritt oder darüber stolpert. Platzieren Sie keine Gegenstände auf den Kabeln, damit diese nicht beschädigt 

werden. Beugen Sie bei der Verwendung einer Verteilersteckdose elektrischen Überlastungen vor, da dies zu 

einem Kurzschluss führen kann. 

 

Für zusätzliche Sicherheit empfehlen wir den Einsatz einer Überspannungsschutzvorrichtung, um einer 

nachhaltigen Schädigung des Touchscreens als Folge von Überspannung oder Blitzeinschlag vorzubeugen. 

¹  

 

 

 

 
WARNUNG! Trennen Sie bei einem Gewitter das Netzkabel. Fĕr zusýtzliche Sicherheit empfehlen wir den¹
Einsatz einer õberspannungsschutzvorrichtung, um einer nachhaltigen Schýdigung des Touchscreens als¹
Folge von õberspannung oder Blitzeinschlag vorzubeugen.¹

�{
VORSICHT! Schlieøen Sie das Netzkabel ausschlieølich an geerdete Steckdosen mit 100-240V AC, ~¹
50/60Hz an. Bei Unsicherheiten im Hinblick auf die Stromversorgung am Installationsort lassen Sie sich bei¹
Ihrem Energieversorgungsunternehmen beraten.¹
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