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Datenblatt 
Prowise Speakerphone 

(drahtlos via Bluetooth)

Digitale Besprechungen auf einem noch höheren Niveau

Mit diesem benutzerfreundlichen Speakerphone heben Sie digitale 

Besprechungen auf ein noch höheres Niveau. In Kombination mit dem Prowise 

Touchscreen Ten stehen Ihnen während einer Besprechung 

alle Möglichkeiten offen.
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Audio

Lautsprecher-Typ 1x 5W (1.0 audio)

Maximaler Schalldruckpegel 85dB SPL@0.5m, 1kHz

Signal-Rausch-Verhältnis ≥75dB

Frequenzbereich 150Hz~16kHz

Lautsprecher und 
Mikrofon in einem
Ideale Ergänzung bei Besprechungen

 Sechs Array-Mikrofone

 Für Konferenzschaltungen mit mehreren Personen 

 Für mittelgroße Besprechungsräume

 360° omnidirektional

 Vollständig drahtlose Verbindung zum 

 Touchscreen, sowohl im OPS-Modul als auch 

 in Central über Bluetooth.

 Verbindung in bis zu zehn Metern Entfernung

 Optimaler Sprachempfang aus bis zu fünf 

 Metern Entfernung

 Eingebauter Lautsprecher

 Zoom-zertifi ziert

Mikrofon

Typ 6-Array-Mikrofon

Aufnahmeradius 5-Meter-Radius

Frequenzbereich 150Hz ~7.5kHz

Technische Daten
 PW.2.10016.0001
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Hardware

Abmessungen 120mm × 36.5mm (Durchmesser x Höhe)

Gewicht 390 g

Abmessungen Verpackung 225×158×50mm

Gewicht einschließlich Verpackung 692 g

Garantie 1 Jahr

Umgebungsfaktoren

Umgebungstemperatur 0°C~40°C

Luftfeuchtigkeit 10%~90%

Lagertemperatur -20°C~60°C

Höhe unter 5000 Meter

Bluetooth

Bluetooth-Version BT4.2+EDR

Bereich 10 Meter

Frequenz 2.4GHz

E/A-Anschlüsse

USB-C 1 (Audioeingang/-ausgang + Aufladen 5 V/2 A)

Audioeingang/Audioausgang 1 AUX (3,5-mm-Audiobuchse)

Schaltflächen 6

Batterie

Dauerbetriebszeit 8 Stunden (bei maximaler Lautstärke)

Kapazität 7.4 V /2200mAh

Aufladen 5V / 2A
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Zubehör

USB-C-Kabel 1

Audiokabel 1

Alle Maße sind in Millimeter angegeben

Abmessungen Speakerphone


